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Lucrări de hidroizolaţie bloc

  

  

În principiu, hidroizolatie bloc presupune că suntem preocupaţi de bunăstarea
apartamentelor  de
dedesubt. Urcaţi până la ultimul nivel al blocului şi verificaţi starea pereţilor şi a plafonului.
Există pete de umezeală? S-a infiltrat apa prin plafon şi igrasia îşi scoate colţii? Atunci aveţi o
problemă iar aceasta nu poate fi rezolvată decât printr-o lucrare de 
hidroizolaţie
bloc. 
Problema
este a tuturor locatarilor din moment ce 
terasa blocului
reprezintă spaţiu comun. 
Terasele
tuturor blocurile sunt realizate dintr-o placă obişnuită din beton etanşată cu ajutorul 
unui strat
de smoală dar asta nu înseamnă deloc 
hidroizolaţie
bloc
.
Hidroizolarea se realizează cu ajutorul unei folii de 
bitum specială
care se aplică peste placa de beton bine curăţată în prealabil şi a cărei margini se lipesc la cald.
Peste se poate întinde un strat de pietriş sau lucrarea de 
hidroizolaţie
bloc
poate fi lăsată ca atare deoarece este destul de rezistentă la 
intemperiile vremii
. O 
primă întrebare
referitoare la tehnologia de 
hidroizolaţie
bloc
este anotimpul în care se pot face astfel de lucrări. Ei bine nu există 
altă regulă
decât aceea că 
temperatura minimă
trebuie să fie de 
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5 grade C şi nu se 
recomandă efectuarea
unor astfel de 
lucrări iarna
deoarece materialele de 
hidroizolaţie bloc
pot fi afectate de temperaturile scăzute şi de umezeală. Dacă vă interesează o lucrare de
hidroizolaţie la ultimul etaj al 
blocului atunci
trebuie să ştiţi că aceasta se face la exterior, cu bitum şi carton bituminat aplicate în mai multe
straturi succesive şi peste care se poate aplica o soluţie specializată de 
hidroizolaţie bloc
. 
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